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LAS BANDAS TRANSPORTADORAS Y ELEVADORAS DE SERVICIO PESADO de
Beltservice han probado su valor en miles de aplicaciones. Su alta resistencia y la baja elongacién
del tejido de poliéster provee un servicio confiable longitudinalmente.

La trama de nylon se utiliza para ofrecer una buena retencién de las grapas, el soporte de la carga
y el sistema de tornillos para elevadores.

Las bandas estandar estan disponibles hasta 84" de ancho. En anchos superiores y cantos cubiertos
pueden ser especialmente fabricadas.

Beltservice puede surtir practicamente
cualquier requerimiento de bandas de hule.

En nuestro inventario contamos con mas
de CINCUENTA diferentes tipos de
banda de servicio pesado con
ESPECIFICACIONES listas PARA
ENTREGA INMEDIATA.

Ademds nosotros podemos ayudarle a
seleccionar la banda correcta para
cualquier aplicacién de servicio pesado.




COUGAR BANDAS)TRANSPORTADORAS))

CONSTRUCCION DE LA BANDA - SISTEMA INGLES

CONSTRUCCION 150/2 220/2 330/3 440/4 600/3
RANGO DE TENSION (PIW) 150 220 330 440 600
NUMERO DE CAPAS 2 2 3 4 3
PESO DE LA CARCASA (LBS. /FT.2) 0.70 0.80 1.10 1.30 1.35
ESPESOR DE LA CARCASA (PULGADAS) 0.110 0.125 0.18 0.23 0.25
PESO DE LA CUBIERTA (PIW/1/32) 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017
TRANSPORTADOR

DIAMETRO MINIMO DE POLEA @ 80-100% TENSION 14"

DIAMETRO MINIMO DE POLEA @ 60-79% TENSION 12"

DIAMETRO MINIMO DE POLEA @ < 59% TENSION 10

ACANALAMIENTO VACIA (ANCHO MINIMO )

RODILLO @ 20° DE INCLINACION

RODILLO @ 35° DE INCLINACION

RODILLO @ 45° DE INCLINACION

SOPORTE DE CARGA (ANCHO MAXIMO)

RODILLO @ 20° DE INCLINACION (0-45 FT.%)

RODILLO @ 20° DE INCLINACION (46-80 FT.¢)

RODILLO @ 20° DE INCLINACION (81-115 FT.?)

RODILLO @ 20° DE INCLINACION (> 116 FT.?)

RODILLO @ 35° DE INCLINACION (0-45 FT.2)
RODILLO @ 35° DE INCLINACION (46-80 FT1.?)
RODILLO @ 35° DE INCLINACION (81-115 FT.2)
RODILLO @ 35° DE INCLINACION (> 116 FT.?)

RODILLO @ 45° DE INCLINACION (0-45 FT.%)
RODILLO @ 45° DE INCLINACION (46-80 FT.¢)
RODILLO @ 45° DE INCLINACION (81-115 FT.?)
RODILLO @ 45° DE INCLINACION (> 116 FT.?)
ELEVADORES

POLEA MIN. @ 80-100% TENSION

POLEA MIN. @ 60-79% TENSION

POLEA MIN. @ < 59% TENSION

PROYECCION MAXIMA DEL CANGILON
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ESPESOR RECOMENDADO DE LA CUBIERTA

TIPO DE MATERIAL CUBIERTA SUPERIOR MINIMA CUBIERTA INFERIOR MINIMA

MATERIALES NO ABRASIVOS PULGADAS MILIMETROS PULGADAS MILIMETROS
Viruta, granos, cemento, carbén muy fino.
MATERIALES MEDIANAMENTE ABRASIVOS 1/16"a 1/8" 1.5mm a 3.0 mm

Arena aguda, clinker, carbén de bituminous y rocas
menores de 3" de diametro.

MATERIALES ABRASIVOS 1/8" a 3/16"
Anfrasita, coque, sinfer, grava, piedra friturada, o
carbén de mas de 10” de diametro, hierro y cobre,
minerales o piedra caliza, de menos de 6" de

diametro. 3/16"a1/4” § 4.5mma 6.0 mm

MATERIALES ABRASIVOS PESADOS
Hierro, cobre, mineral de roca, zinc, mineral, piedra
caliza arriba de 9" de diametro. 1/4" a 3/8"

MATERIALES ABRASIVOS PESADOS Y FILOSOS

La piedra, el cuarzo, minerales duros, cullet de vidrio,

cualquier mineral filoso duramente pesado arriba de 3/8"a3/4" 9.5mma 19 mm
9" de diamefro.

EQUIVALENTES EN DECIMALES PARA EL ESPESOR DE LA CUBIERTA
3/64" 1/16" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 13/32" 7/16" 15/32" 1/2"
047 062 094 125 156 188 219 250 281 312 344 375 406 438 469 500

TEMPERATURAS DE SERVICIO RECOMENDADAS

TEMPURATURA MAXIMA TEMPURATURA MINIMA
TIPO DE BANDA ( TEMPURATURA DE LA CARGA ) ( LIMITE DE TEMPURATURA )

FINO O MEZCALDO  DE 2" O MAS

3.0 mm a 4.5 mm

6.0 mm a 9.5 mm

MOR

MSHA - SBR

MSHA - SOR

SUPER RESISTENCIA AL ACEITE

ASFALTO CALIENTE

ALTA RESISTENCIA A TEMPERATURA

©2005 Corporacién Beltservice




DE

La mezcla hule natural / SBR esta disefiada para proveer excelente resisten-
cia a la abrasién, al corte y mayor duracién. Es la mejor compra para la
mayoria de las aplicaciones de bandas transportadoras. La cubierta estan-
dar tiene todos los criterios para RMA grado |I.

Siendo este el compuesto més usado. Proporcionando asi una larga vida,
con un costo econdmico. La arena, la grava, la piedra caliza, el carbén y
el mineral son transportados en cubiertas estandar.

Una excelente resistencia al corte y un compuesto resistente designado
para el servicio mas severo. Excelente para transportar el cullet de vidrio,
transportadores primarios, metales filosos, y para el granito.

Combina una excelente resistencia a la abrasién y larga vida en servicio
con propiedades de moderada resistencia al aceite. Ideal para transportar
granos aceitosos y viruta. Las bandas 74, 75B y 77A conducen la corriente
estatica.

Aprobada por la Mine Safety and Healt Act disefiada para la mineria bajo
tierra donde se requiere resistencia al fuego. Satisface los requisitos de
plantas eléctricas donde no se requiere resistencia al aceite. Lleva el signo
MSHA que designa la resistencia a la flama.

Aprobada por la Mine Safety and Healt Act es una cubierta especial para
los efectos del aceite en el grano, también es conductora de estdtica. Lleva
el signo MSHA #28 de resistente a las llamas. Disefiada para elevadores
y transportadores de grano donde las cargas de estdtica deben mante-

nerse al minimo.

SAER EIBUEIAE L0, LXETEB  Compuestos especiales para las mas severas aplicacio-
nes con presencia de aceite, principalmente cuando existe una presencia
importante de grasas animales o aceite de petréleo, tiene una excelente
resistencia a los efectos de deterioro del keroseno, diesel y a la mayoria de
los aceites pesados.

@AXIIT(PB Ha sido disefiada especificamente para aplicaciones que requieren de
moderada a muy alta resistencia al aceite tales como el asfalto caliente,
fundiciones, granos aceitosos, aceite de maquinas y carbén tratado con
aceite. No se recomienda en aplicaciones de alta temperatura sin presen-
cia de aceite.

LS CEFIBEIAN A U EYIULY8  De calidad superior, la cubierta de EPDM es un

compuesto especialmente formulado para soportar temperaturas de 204°
C. Ofrece resistencia méxima al deterioro por calor severo encontrada en
muchas aplicaciones como fundiciones y plantas de cemento. También es
resistente a la abrasién y a cierto abuso.

CougarlServicio,




SELECCION DE BANDAS TRANSPORTADORAS - HOJA DE DATOS

Material:

Largo Total de Banda: Metros
Indique si el Transportador es:
Horizontal:

Inclinado (o Declive):

Fuerza Mortiz:

Rodillos: Angulo:

Punto de Carga:
Tensor:

Empalme:
Diametros de Poleas:

Condiciones de Carga:
Descarga:
Banda Transportadora Anterior:

Fabricante:

Peso Ibs. / Pie™:
Temp. Max.
Abrasién: []leve
Otras Condiciones:
Ancho: Pulg. Capacidad:
[] Horizontal

Dé la Distancia C-C
Dé la Distancia C-C
Dé el Vertical C-C
No. Poleas Motrices:
Arco de Contacto:
Tipo de Motor:
Tipo de Arranque:
Espaciamiento: Carga:
Diametro: Carga:
Tipo: [] Standard Anti-Friccién
Tipo:
[] De Tornillo
Ubicacién:

[] Vulcanizado
Mortiz: Pulg.
Tensor: Pulg.
De:

Caida Total Vertical:

Tamafo Max.
°C Promedio Temp.
[[] Moderada

Pulg. % Finos:
°C Condicién Aceite:
[] Extrema

Max. TPH
[JInclinado
Pies
Pies
Pies o el Angulo de Pendiente:
Ubicacién: [] Cola
Polea: [ ] Recubierta

Promedio TPH Velocidad:

[] Lado de Retomo
[] Lisa

Caballos de Fuerza:

[[] Cabeza

Pies
Pulg.

Pies Retorno:
Pulg. Retorno:
[C] Tipo Especial, Describa:
Espaciamiento:
Retorno:

Pulg. Pulg.

Pies
Pies

Pulg.
Pulg.

[[] De Gravedad o Automdético

[] Empalme Mecénico, Tipo:
De Contaco: Pulg.
Recogedor de Curva: Pulg.

Snub: Pulg.
Tripper: Pulg.

Cabeza: Pulg.
Cola: Pulg.
Punto de Carga:
Pies ( Compuesto de____ pies caida librey __ pies de vertical
altura del chute ¢ angula a horizontal )

[] Altura del Tripper Pies Otros:

Pulg. Carcasa: Capas:
Cubierta Superior: Pulg. Cubierta Inferior:_____ Pulg.
Tons Totales Transportadas:

[] Final [] Arado
Ancho:

Calidad:

Causas del Cambio:

[[] Separacién de Capas [] Ruptura Armazén  [] Cubierta Desgastada  [] Otros:





