Polyveyor

Lona Permeable al Aire



Jas
Goodyear Rubber Products
Por favor llame a Goodyear Products Inc. para ordenar los productos de este catálogo.  Llame +1-727-822-4672.  
También puedes mandar sus preguntas por correo electrónica a:  websales@GoodyearRubberProducts.com


Polyveyor

El Producto ideal para
transportadores neumaticos.
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i t Transportador neumatico

Polyveyor es el producto ideal para transportar polvos. Su disefio exclusivo de poliéster
sin tejer ha sido disenado especificamente para transportadores neumaticos y suministra
un flujo de aire extremadamente uniforme sin areas muertas ni areas sobre-aereadas.

A diferencia del algodon sélido o poliéster frecuentemente usado en transportadores
neumaticos no requiere de pre-estiramientos para que el aire pase de lado a lado. Sélo
coloque el Polyveyor en su sitio y esta listo para trabajar. Esto incrementa notablemente
la vida del producto.

La rigidez transversal del Polyveyor le permite operar con un pandeo
minimo 6 “enjorobamiento” bajo la presion del aire. Ademas
ésta rigidez le permite ser cortado facilmente y darle la forma
adecuada segun la necesidad de los equipos. El Polyveyor
esta disponible en anchos de hasta 72" (1.83m.) pero si fuera
necesario un ancho mayor, puede empalmarse
longitudinalmente segun necesidades.

Cuando requiera Polyveyor, el producto ideal para

transportadores neumaticos, comuniquese con los _
ideres hoy mismo. L
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Lona Permeable al Aire

El Polyveyor ha sido disefiado para
los conceptos y principios de fluidez.

La penetracion uniforme de aire
asegura una corriente uniforme de
particulas y como resultado, una
operacion mas duradera.

El Polyveyor no se deshilacha cuando

se corta.

El Polyveyor no elonga después de
instalado.

El Polyveyor resiste el moho y la
putrefaccion.

Con aberturas extremadamente
pequenas, un promedio de 4
micrones, éste disefo no permite la
infiltracion de las particulas.

La construccion del Polyveyor con
su superficie lisa en forma natural,
permite que el calafateo'selle mejor,
asegurandose contra fugas.

FeorpaRTa
Algodon/Poliéster

Bandas de Tejido Solido

Esta es una banda transportadora aplicada
a menudo en operaciones de fluidez.

Debido a la naturaleza del tejido, la
corriente de aire es inconsistente. El
aire encuentra la ruta de menor
resistencia y como resultado, areas
gue no son totalmente fluidas. Esto
reduce la vida de la cama de aire.

Las bandas tejidas se deshilachan aun
después de sellar las orillas con calor.

Aun después de ser estirado durante
la instalacion, este producto continua
elongando hasta formar jorobas de 3 -
4 pulgadas, bloqueando y
entorpeciendo la transportacion.

La lona de tejido sélido se enmohece
y eventualmente se pudre.

La lona de tejido sdlido, debido a su
diseno, tiene poros muy grandes que
permiten que las particulas los tapen y
se cierre la corriente de aire, lo cual
ocasiona excesivo desgaste.

Normalmente se calafatea entre la
camara de aire del transportador y la
membrana permeable de aire. La
superficie irregular de la lona de tejido
solido hace muy dificil sellar el sistema.

1 Calafateo es la accion de tapar ¢ rellenar.



Polyveyor 1950

Polyester

600 Ib/in

-51°/154°C

Polyveyor 1951

Polyester

6.35 3 blanco

600 Ib/in

1.5 CFM| -51°/154°C

Polyveyor Hi-Heat

Kevlar

amarillo/
2.7 blanco

1030 Ib/in

1.5 CEM | 260°C y Picos de
315°C
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